DOCUMENTACION TECNICA

AGILITY

myparque®

ATA-CAN

CARACTERISTICAS:
- Estructura vertical de madera para atar uno o varios perros.
- Arte final especifico para cada proyecto.

MATERIALES:

- Panel de polietileno de alta densidad anti-vandalico y anti-grafiti.
- Poste de madera laminada de pino tratado en autoclave nivel IV.
- Tornilleria de acero protegida con capsulas

antivandalicas de poliamida, que afiaden un acabado estéticoy
tranquilizador.

ANCLAIJE:
- El sistema de fijacidn al terreno se realizard mediante 4 tornillos
expansibles D10x120 tras realizar los taladros en la zapata de cimentacidn.

Calle Alamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes Garcia
40140 Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: +34 921429754
www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com
MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001
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MATERIALES:

- Panel de polietileno de alta densidad anti-vanddlico y anti—grafiti.
- Poste de madera laminada de pino tratado en autoclave nivel IV.
- Tornilleria de acero inoxidable protegida con cdpsulas antivanddlicas
de poliamida, que afiaden un acabado estético y tranquilizador.

ATA-CAN

Cotas en mm.
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myparque®

mabillario urbane y porques de castilla, 5.1,
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